
Armoire forte ignifuge magnétique MEDIA PROTECT 79

Rolléco
Adresse 2 Rue Louis ARMAND
Ville 59200 TOURCOING
E-mail contact@rolleco.fr
Téléphone 03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

Protection ignifuge certifiée EN 1047-1 pour vos médias sensibles.
Valeur assurable jusqu'à 35 000€ pour une sécurité optimale.
Capacité de stockage de 396 CD-ROM pour vos données.
Sécurité renforcée avec blindage anti-perçage en manganèse.
Fermeture à code avec 1 000 000 combinaisons alphanumériques.

CARACTÉRISTIQUES :

Protection : ignifuge, conforme à la norme EN 1047-1
Sécurité : blindage manganèse, six pênes actifs, classes de valeur assurable 25 000€ (classe 1) et 35 000€
(classe 2)
Capacité : 396 CD-ROM
Dimensions intérieures : H : 400 mm, L : 380 mm, P : 522 mm
Poids : 220 kg
Fermeture : à clé (A2P niveau A2) ou à code (classe 2 VDS)

PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'INCENDIE ET LES EFFRACTIONS

L'armoire ignifuge magnétique MEDIA PROTECT 79 offre une protection inégalée contre les incendies et les effractions.
Conçue conformément à la norme européenne EN 1047-1, cette armoire assure une étanchéité parfaite contre les
flammes, le gaz, la chaleur et l'aspersion grâce à un joint se dilatant 10 fois son volume. Avec un blindage anti-perçage
au manganèse et six pênes actifs, cette armoire garantit une sécurité optimale contre les tentatives d'effraction.
Disponible en deux classes de sécurité (classe 1 avec une valeur assurable de 25 000€ et classe 2 avec une valeur
assurable de 35 000€), la MEDIA PROTECT 79 est idéale pour protéger vos documents et supports numériques de
grande valeur.

CAPACITÉ ET FONCTIONNALITÉ ADAPTÉES AUX PROFESSIONNELS

Avec une capacité totale de 396 CD-ROM, cette armoire répond parfaitement aux besoins des professionnels
nécessitant un espace de stockage sécurisé. Ses dimensions intérieures de 400 mm de hauteur, 380 mm de largeur et
522 mm de profondeur offrent un espace suffisant pour divers types de supports. Les trois bacs extractibles permettent
une organisation optimale de vos documents. La MEDIA PROTECT 79 est également équipée de deux trous de
scellement à la base pour une fixation solide et sécurisée. Son poids de 220 kg et ses parois robustes de 75 mm
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d'épaisseur pour le corps et 95 mm pour la porte renforcent encore sa solidité et sa capacité de protection.

SÉCURITÉ AVANCÉE ET OPTIONS DE LIVRAISONS FLEXIBLES

Chez Rolléco, l'armoire ignifuge magnétique MEDIA PROTECT 79 se décline en deux versions pour répondre à vos
préférences en matière de sécurité. La version à fermeture à clé est testée A2P niveau A2, tandis que la version à
fermeture à code propose une serrure de coffre-fort classe 2 VDS avec 1 000 000 de combinaisons alphanumériques.
Cette dernière option inclut également des fonctionnalités avancées telles qu'un code maître, un code utilisateur
programmable, une temporisation après la troisième erreur et une condamnation automatique à la fermeture. Pour
faciliter son installation, deux types de livraison sont disponibles : la livraison standard sans rendez-vous et la livraison
sur rendez-vous avec options d'accès spécifiques. Contactez-nous pour toute demande de montage, démontage ou
reprise.
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Référence L l H Délai Prix
E5753 540 755 625 Départ 8 jours 1 et +

4 807,00 €
E5751 540 755 625 Départ 8 jours 1 et +

4 195,00 €
E5750 540 755 625 Départ 8 jours 1 et +

3 917,00 €
E5752 540 755 625 Départ 8 jours 1 et +

4 529,00 €
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