
Caisson drapeau vertical anodis? hauteur 700 mm
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LES POINTS FORTS :

Visibilité optimale 24h/24 grâce à l'éclairage lumineux.
Structure robuste en aluminium anodisé naturel.
Facile à installer avec des potences à 4 trous.
Durée de vie des tubes néons : 50 000 heures.
Conforme aux normes CE pour une utilisation sécurisée.

CARACTÉRISTIQUES :

Matériau : Aluminium anodisé naturel
Face : PMMA blanc diffusant 3 mm
Épaisseur des profilés : 160 mm
Dimensions : Hauteurs disponibles : 700 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1500 mm
Éclairage : Tubes fluorescents T5, ballast électronique 230/240 V-50/60 Hz
Câblage : Cordon de branchement au secteur 220 V, longueur 2 mètres
Ballast : Électronique 230/240 V- 50/60 Hz
Visibilité : PMMA blanc de 3 mm d'épaisseur
Installation : Deux potences à quatre trous, prise européenne standard
Options : Dimensions supplémentaires sur demande, personnalisations disponibles

VISIBILITÉ OPTIMALE 24H/24

Le caisson drapeau vertical anodisé est spécialement conçu pour garantir une visibilité maximale de votre enseigne,
jour et nuit. Grâce à son éclairage par tubes néons fluorescents, ce caisson lumineux attire l'attention de vos clients
potentiels en toute circonstance. La lumière diffusée par le PMMA blanc de 3 mm d'épaisseur assure une répartition
homogène, mettant en valeur votre message ou logo de manière claire et efficace. Que ce soit pour une signalisation
d'identité d'entreprise, une publicité éclairée ou des panneaux d'informations, ce caisson drapeau s'adapte à vos
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besoins de communication professionnelle.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ

Fabriqué en aluminium anodisé naturel, le caisson drapeau vertical offre une solidité à toute épreuve, idéale pour une
utilisation professionnelle. Conçu pour résister aux conditions extérieures, ce caisson est également conforme aux
normes CE. Avec une épaisseur de profilés de 160 mm et un ballast électronique de 230/240 V-50/60 Hz, ce support de
communication est non seulement robuste mais aussi durable. Les tubes fluorescents T5 haute efficacité, avec une
durée de vie de 50 000 heures.

INSTALLATION ET OPTIONS PERSONNALISÉES

Chez Rolléco, le caisson drapeau vertical anodisé est très simple à installer grâce à ses deux potences à quatre trous.
Livré avec tous les composants électriques nécessaires et une prise européenne standard, vous pouvez rapidement
mettre en place votre signalisation. Pour répondre à des besoins spécifiques, ce caisson est disponible en plusieurs
hauteurs : 700 mm, 1000 mm, 1300 mm, et 1500 mm. Des dimensions supplémentaires peuvent être réalisées sur
demande. Pour toute demande de devis ou d'information complémentaire, n'hésitez pas à remplir notre formulaire en
ligne. Ce produit, de fabrication française, est une solution idéale pour optimiser la visibilité de votre enseigne de
manière professionnelle.
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Référence L H P Prix
V2709 600 700 160 1 et +

466,40 €
V2708 400 700 160 1 et +

354,60 €
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