
Chariot porte palan ?lectrique triphas?

Rolléco
Adresse 2 Rue Louis ARMAND
Ville 59200 TOURCOING
E-mail contact@rolleco.fr
Téléphone 03 20 22 00 11

Ces chariots porte-palans électriques seront vos nouveaux alliés au quotidien ! Ils vous permettront de soulever des
charges lourdes … Ces chariots sont, en effet, capables de supporter 500 kg, 1000 kg ou bien 2000 kg selon le modèle.
Ce sont des outils nécessaires pour effectuer des travaux de manutention en toute simplicité ! Nous vous donnons
rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr.

CHARIOT PORTE PALAN ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ :

Référence M0221 M0222 M0223
Dimensions L 610 x l 310 mm L 630 x l 310 mm L 630 x l 355 mm
Hauteur d'élévation 3 mètres 3 mètres 3 mètres
Alimentation triphasée 380V 380V 380V
Puissance du moteur 0,3 kW 0,3 kW 0,3 kW
Vitesse de déplacement 20 m/min 20 m/min 20 m/min
Charge maximale 500 kg 1000 kg 2000 kg

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT PORTE PALAN
ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ :

Ces chariots porte-palans électriques sont équipés d’un limiteur de charges
Ils sont, également, dotés d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’un bac à chaîne
Ces chariots disposent de différentes protections : palan IP55, boîte à boutons, chariot IP65

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34
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https://www.rolleco.fr/136-palans-chariots-porte-palans
https://www.rolleco.fr/10-manutention
https://www.rolleco.fr/
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Ces chariots porte-palans sont capables de supporter différentes charges allant de 500 kg à 2 tonnes
Ils sont conformes aux normes CE

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/08/2025 09:28:56



Chariot porte palan ?lectrique triphas?

Référence L l
M0222 630 310
M0223 630 355
M0221 610 310
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