
Vitrine extérieure fond métal cadre anodisé

Rolléco
Adresse 2 Rue Louis ARMAND
Ville 59200 TOURCOING
E-mail contact@rolleco.fr
Téléphone 03 20 22 00 11

Caractéristiques de la vitrine extérieure fond métal cadre anodisé :

Etanchéité par joint

Fond magnétique en tôle blanche laquée pour fixation des documents avec des aimants
Epaisseur hors tout : 33 mm
Epaisseur utile : 24 mm

3 surfaces d'affichage :
A4 x 4
A4 x 6
A4 x 9

2 vitrages disponibles :
Plexiglas
Verre sécurit (4 mm)

Cadre en aluminium
Porte battante pour toutes dimensions de la vitrine extérieure fond métal cadre anodisé
Nombre de serrures :

1 serrure : A4x4 et A4x6
2 serrures : A4x9

Coins en plastiques arrondis pour plus de sécurité
Fixation murale invisible dans les 4 coins ABS
Charnières de type piano

Sur demande : 

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 25/04/2024 09:16:40



Vitrine extérieure fond métal cadre anodisé

Laquage toutes teintes RAL
Serrures à numéros différents

 

 

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34
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Vitrine extérieure fond métal cadre anodisé

Référence L H P Délai
V2927 480 654 33 Départ 25 jours
V2915 480 654 33 Départ 25 jours
V2916 690 654 33 Départ 25 jours
V2929 690 951 33 Départ 25 jours
V2917 690 951 33 Départ 25 jours
V2928 690 654 33 Départ 25 jours
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